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Warnung
Die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise und Betriebsanweisungen 
müssen von allen Personen, die diesen Drucker bedienen, zur Kenntnis genommen und 
eingehalten werden.

Dieser Drucker darf nur für den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden.

Es handelt sich um ein Produkt der Klasse A. Dieses Gerät kann unter Umständen 
elektromagnetische Störungen verursachen. Gegebenenfalls muss der Benutzer adäquate 
Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen.

Elektrostatische Entladungen an den Anschlusspins und auf der Speicherkarte können zu 
Schäden am Drucker führen.

Im Brandfall darf kein Wasser zum Löschen des Feuers am Drucker verwendet werden. Ein 
entsprechender Feuerlöscher sollte griffbereit zur Verfügung stehen.

An diesem Drucker oder an Zubehörteilen dürfen ohne schriftliche Einverständniserklärung 
der SATO EUROPE NV weder mechanische noch elektrische Modifikationen durchgeführt 
werden. Jegliche Modifikationen, die ohne Einverständniserklärung durchgeführt werden, 
können zum Verlust von Garantieansprüchen führen.

Weitere Handbücher zu diesem Gerät mit zusätzlichen Informationen zum sicheren Betrieb 
des Druckers erhalten Sie bei Ihrem SATO-Lieferanten.

Alle Altstoffe und Rückstände von Verbrauchsmaterialien wie Etikettenträgermaterial oder 
verbrauchte Farbbänder müssen sorgfältig entfernt und möglichst umweltfreundlich entsorgt 
werden.

Sollten Sie Fragen zu Einstellungen, Bedienung oder Sicherheitsaspekten dieses Druckers 
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren SATO-Händler.

SATO Europe übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle in diesem Handbuch beschriebenen 
Funktionen in allen Modellen verfügbar sind. SATO behält sich Änderungen der technischen 
Daten aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und Verbesserungen ohne Bekanntgabe 
vor.
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Verbrauchsmaterial
Verwenden Sie nur Farbbänder und Verbrauchsmaterialien von SATO. Die Verwendung 
nicht zugelassener Materialien kann zu Schäden am Drucker und zum Verlust von 
Garantieansprüchen führen.

Konventionen
Text, der fett kursiv und in Großbuchstaben gedruckt ist, wie z.B. LABEL bezieht sich auf 
eine Taste oder eine LED im Bedienfeld.

In spitzen Klammern eingeschlossener Text, wie beispielsweise <ESC>, verweist auf eine 
Escape-Sequenz einer Zeichenkette.

Fett kursiv gedruckter Text wie On-Line bezieht sich auf eine Funktion oder ein Ergebnis.

Fett gedruckter Text wie beispielsweise VR1 bezieht sich auf elektrische Komponenten wie 
Pins, Widerstände, Anschlüsse und so weiter.

Garantie und Copyright
SATO Europe NV übernimmt keine Garantie für diese Dokumentation, einschließlich aber 
nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie, dass sie von handelsüblicher Qualität 
und für einen bestimmten Zweck geeignet ist.

SATO Europe NV haftet nicht für hierin enthaltene Fehler oder beiläufige Folgeschäden in 
Zusammenhang mit der Bereitstellung, Darstellung oder Verwendung dieser 
Dokumentation.
Dieses Dokument enthält Herstellerinformationen, die urheberrechtlich geschützt sind. 

Alle Rechte vorbehalten. 

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche Genehmigung der SATO Europe NV 
in irgendeiner Form reproduziert oder an Dritte ausgegeben werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Bekanntgabe geändert 
werden.

© Copyright 2003 SATO Europe NV.
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Bedienungshandbuch Kapitel 1 Übersicht
KAPITEL 1
DRUCKERÜBERSICHT

EINLEITUNG

Die Thermotransferdrucker SATO M-84PRO sind vollständige Etikettierungssysteme mit hoher 
Leistungsfähigkeit zum direkten Einsatz vor Ort. Alle Druckerparameter können vom Benutzer 
über das Bedienfeld auf der Vorderseite sowie über DIP-Schalter festgelegt werden. Im Speicher 
befinden sich alle üblichen Strichcodes und 14 Klartext-Schriftarten sowie ein Vektor- und zwei 
Rasterschriftsätze, mit denen buchstäblich tausende von Schriftarten und -größen zur Verfügung 
stehen.
Das Benutzerhandbuch hilft Ihnen beim Verständnis der grundlegenden Funktionen, wie zum 
Beispiel die Aufstellung, Einrichtung, Konfiguration, Reinigung und Wartung.
Der M-84PRO-Drucker kann Etiketten bis zu einer Breite von 4 Zoll (ca. 100 mm) bedrucken und 
steht in drei verschiedenen Auflösungen zur Verfügung: 203 dpi, 305 dpi und 609 dpi. Die 
Auflösung ist vom eingebauten Druckkopf abhängig und kann durch Einsetzen des gewünschten 
Druckkopfes vor Ort auf einfache Weise geändert werden. Der Drucker erkennt automatisch die 
Auflösung des Druckkopfs und lädt die geeignete Firmware für die Steuerung.
Der M-84PRO benutzt die RISC-Standard-Befehlcodes von SATO für Drucker (RISC = Rechner 
mit reduziertem Befehlssatz). Der einzige Unterschied zwischen diesen und anderen RISC-
Druckern besteht lediglich in den zugelassenen Werten, die die Druckpositionen auf den 
Etiketten darstellen. Diese Werte werden in "Punkten" spezifiziert und variieren in Abhängigkeit 
von der Auflösung des Druckers und der verfügbaren Speicherkapazität für die 
Bildzusammenstellung des Etiketts. Der zulässige Bereich für die unterschiedlichen M-84PRO-
Modelle ist in einer Tabelle unter ”e” und in den DRUCKER-PROGRAMMIERHINWEISEN 
spezifiziert.
Durch diese Abstimmung ist es sehr einfach, Etiketten von einem RISC-Drucker auf einen 
anderen zu konvertieren, ohne dass es nötig ist, dazu einen vollkommen neuen Befehlsstrom zu 
erstellen. Es müssen jedoch einige Hinweise zum Ausgleich der unterschiedlichen Auflösung der 
Druckköpfe beachtet werden. Die Auswirkung unterschiedlicher Druckerauflösungen kann am 
einfachsten veranschaulicht werden, indem man ein für einen 203 dpi-Drucker bestimmtes 
Etikett nimmt und und den Befehlsstrom an einen 305dpi-Drucker sendet. Das ausgedruckte 
Etikett hat dann genau 2/3 der Originalgrösse, einschließlich der Schriftarten, 
Strichcodeabmessungen und Zeilenlängen/-breiten. Die einige Ausnahme bildet der 
Postleitzahlen-Strichcode, der eine gesetzlich festgelegte Einheitsgrösse hat, so dass die 
Druckerauflösung automatisch durch den Drucker dementsprechend kompensiert wird. 
Umgekehrt wird ein für einen 305 dpi-Drucker ausgelegtes und zu einem 203 dpi-Drucker 
gesendetes Etikett ein Drittel größer. Es wird höchstwahrscheinlich "verstümmelt", wenn das 
resultierende Etikett größer ist als die für den Drucker zugelassenen Höchstmaße.
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Kapitel 1 Übersicht Bedienungshandbuch
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN DES DRUCKERS

TECHNISCHE DATEN M-84PRO-2 M-84PRO-3 M-84PRO-6
DRUCK
Methode Direkt oder Thermotransfer

Geschwindigkeit (Durch 
Benutzer wählbar)

2 bis 10 Zoll/Sek.
50 bis 250 mm/s

2 bis 8 Zoll/Sek.
50 bis 200 mm/s

2 bis 6 Zoll/Sek.
50 bis 150 mm/s

Druckmodul 
(Punktgröße)

0,0049 Zoll
0,125 mm

0,0033 Zoll
0,083 mm

0017 Zoll
0,081 mm

Auflösung 203 dpi
8 Dot/mm

305 dpi
12 Dot/mm

609 dpi
24 Dot/mm

Max. Druckbreite 4,1 Zoll
104 mm

Max. Druckhöhe 49,2 Zoll
1249 mm

32,8 Zoll
835 mm

14,0 Zoll
356 mm

MATERIAL
Mindestbreite 0,87 Zoll

22 mm

Mindesthöhe
Endlos
Abreissmodus
Schneidemodus
Spendemodus

0,24 Zoll (6 mm)
0,63 Zoll (16 mm)
1,18 Zoll (30 mm)
1,18 Zoll (30 mm)

Max. Breite  5,0 Zoll
125 mm

Art Selbstklebeetiketten, aufgerollt oder Fan-Fold
Wärmeempfindlich

Max. Materialstärke 0,008 Zoll
0,21 mm

Max. Rollendurchmesser 
innengewickelt

8,6 Zoll
220 mm

Mind. Kerndurchmesser 3 Zoll
76,2 mm

SENSORENEINEIT
Durchsichtsensor Beweglich

Reflexionssensor Beweglich

Endlosmodus Ohne Sensornutzung

FARBBAND
Max. Breite 4,4 Zoll (111 mm)

Max. Länge 1475 Fuß (450 m)

Stärke 4,5 Mikron, inseitige Beschichtung
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Bedienungshandbuch Kapitel 1 Übersicht
TECHNISCHE DATEN Alle M-84PRO-Modelle

STEUERUNGEN UND ANZEIGEN

Leistung Grüne LED

Online Grüne LED

Etikett Rote LED

Farbband Rote LED

Fehler Rote LED

LCD-Panel 2 Zeilen mit jeweils 16 Zeichen

Etikettentransport Vorderseite

Netzschalter EIN/AUS Vorderseite

EINSTELLUNGEN DES POTENTIOMETERS

Dunkelstufe für Druck Vorderseite

Vorschub Vorderseite

Zeichendichte Vorderseite

Anzeige Vorderseite

SCHNITTSTELLENANSCHLÜSSE (1)

Parallel IEEE1284 Standard
Centronics

Seriell RS232C (2.400 bis 19.200 bps)
RS232C (9.600 bis 57.600 bps) Standard

RS422/485 (9.600 bis 57.600 bps) Optional
Bereit/Belegt oder X-On/X-Off Flusskontrolle

Bidirektionaler Status

Universeller Serieller Bus USB Version 1.1 Standard

LAN 10/100BaseT

Wireless LAN 802.11b

VERARBEITUNG

CPU 32 Bit RISC

Flash-ROM 2 MB

SDRAM 16 MB

Empfangsspeicher 2,95 MB

Speichererweiterung Siehe auch Optionen und Zubehörteile

(1) An den Drucker kann jeweils nur ein Schnittstellenmodul angeschlossen werden.
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Kapitel 1 Übersicht Bedienungshandbuch
ZEICHENSÄTZE

TECHNISCHE DATEN M-84PRO-2 M-84PRO-3 M-84PRO-6

MATRIZENSÄTZE

U Font 5 Dots B x 9 Dots H

S Font 8 Dots B x 15 Dots H

M Font 13 Dots B x 20 Dots H

XU Font 5 Dots H x 9 Dots H (Helvetica)

XS Font 17 Dots H x 17 Dots B (Univers Condensed Bold)

XM Font 24 Dots H x 24 Dots B (Univers Condensed Bold)

OA Font (OCR-A) 15 Dots B x 22 Dots H 22 Dots B x 33 Dots H 44 Dots B x 66 Dots H

OB Font (OCR-B) 30 Dots B x 36 Dots H 30 Dots B x 36 Dots H 60 Dots B x 72 Dots H

SCHRIFTSÄTZE MIT AUTOM. KANTENGLÄTTUNG

WB 18 Dots B x 30 Dots H

WL 28 Dots B x 52 Dots H

XB 48 Dots H x 48 Dots B (Univers Condensed Bold)

XL 48 Dots B x 48 Dots H (Sans Serif)

VEKTOR-FONTS

Proportionalschrift oder Absolut
Schriftsatzgröße 50 x 50 Dots bis 999 x 999 Dots

Helvetica, 10 Schriftarttypen

AGFA® RASTER FONTS

Font A CG Times ®, 8 pt bis 72 pt

Font B CG Triumvirate®, 8 pt bis 72 pt

SCHRIFTSÄTZE ZUM HERUNTERLADEN

Bit Mapped TrueType® Fonts mit Dienstprogramm

STEUERZEICHEN

Erweiterung auf 12X für X- oder Y-Koordinaten
Kontrolle der Zeichendichte

Kontrolle des Zeilenabstands
Journaldruck

Rotation mit 0°, 90°, 180° und 270°
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Bedienungshandbuch Kapitel 1 Übersicht
STRICHCODES

STRICHCODES Alle M-84PRO-Modelle

SYMBOLE

Lineare Strichcodes Bookland (UPC/EAN Supplemental)

EAN-8/EAN-13

CODABAR

CODE 39

CODE 93

CODE 128

Interleaved 2 von 5 (I 2/5)

Industrial 2 von 5

Matrix 2 von 5

MSI

POSTNET

UCC/EAN-128

UPC-A/UPC-E

Zweidimensional Data Matrix

Maxicode

PDF417

Micro PDF

Truncated PDF

QR Code

Verhältnis 1:2, 1:3, 2:5, programmierbar

Strichhöhe 4 bis 999 Dots, programmierbar

Rotation Rotation mit 0°, 90°, 180° und 270°

WEITERE LEISTUNGSMERKMALE

Fortlaufende Nummerierung Fortlaufende Nummerierung von Zahlen und Strichcodes

Kundenseitige Zeichentypen RAM-Speicherplatz für die kundenseits erstellten Zeichentypen

Grafiken Dot-abrufbar, SATO Hex/Bin., BMP- oder PCX-Formate

Formulardruck Druck von Formularen aus dem Bildspeicher
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